Landesdirektion
Dresden

Landesdirektion Dresden
Postfach: 10 06 53 - 01076 Dresden

Modellflugverein Leipzig-Holzhausen e.V.
Herrn Denny Woogk

Kérrnerstralle 26

04288 Leipzig

Dresden, 07.09.2009
Telefon: (0351) 8 25- 3914

Telefax: (0351) 8 25- 9369
E-Mail: * susanne.oschatz@ldd.sachsen.de

Bearb.: Frau Oschatz
Aktenzeichen: 39-3846.1-5/Holzhausen

(Bitte bei Antwort angeben)

Erweiterung/Neufassung der Aufstiegserlaubnis fiir Flugmodelle auf dem
Modellfluggeldnde Holzhausen

Erlaubnis vom 30.06.2004

Ihr Antrag vom 07.08.2009

Sehr geehrter Herr Woogk,

die Landesdirektion Dresden - Referat Luftverkehr und Binnenschifffahrt — erlasst folgenden

Bescheid:

I. Gemal § 16 Abs. 1 und 4 Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) i. V. m. § 29 Abs. 1 Luftverkehrs
gesetz (LuftVG) wird o. g. Erlaubnis wie folgt erweitert und neu gefasst:

Erlaubnis- Modellflugverein Leipzig-Holzhausen e.V.

inhaber:

Umfang der ¢ Aufstieg von Flugmodellen ohne Verbrennungsmotoren bis maximal
Erlaubnis: 25 kg Gesamtmasse.

e Aufstieg von Flugmodellen mit Verbrennungsmotoren bis maximal 25
kg Gesamtmasse,
e die einen Schallpegel von 83 dB(A)/25 m nicht Uberschreiten,
wenn sie durch Kolbenmotor angetrieben werden und
e die einen Schallpegel von 95 dB(A)/25 m nicht Uberschreiten,
wenn sie durch Turbinentriebwerk angetrieben werden.

Aufstiegsort: Gemarkung Holzhausen, Flurstiicke 192 und 193

Aufstiegs- Taglich von 8 Uhr bis 20 Uhr,
zeiten: jedoch bei Flugmodellen mit Verbrennungsmotoren/Turbinentriebwerke
innerhalb dieses Zeitraumes nur wahrend folgender Zeiten:
Werktags von 8 bis 20 Uhr

Sonn- und Feiertags  von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr
jedoch max. bis Sonnenuntergang

Befristung: Die Erlaubnis wird unbefristet erteilt.
Dienstgebiude: Stauffenbergallee 2 Telefon-Zentrale: (03 51) 8 25-0 q gekennzeichnete zu erreichen mit Straflenbahnlinie 11
01099 Dresden Telefax: (03 51)8259999 Parkplitze und Stadtbuslinie 91
E-Mail: post@ldd.sachsen.de
Internet: http://www.ldd.sachsen.de telefonische Terminabsprache wird empfohlen

* kein Zugang fiir elektronisch signierte sowie fiir verschliisselte elektronische Dokumente




Diese Erlaubnis ist zur Gewéhfleistung der Sicherheit des Luftverkehrs sowie zur Auf-
rechterhaltung der o6ffentlichen Sicherheit oder Ordnung mit Nebenbestimmungen und
Hinweisen verbunden.

Die Kosten des Verfahrens tragt der Erlaubnisinhaber. Fir diesen Bescheid werden Kos-
- ten in Héhe von 20 € festgesetzt.

Widerrufsvorbehalt und Vorbehalt weiterer Anordnungen

1.

Die Erlaubnis wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.
Der Widerruf kommt insbesondere in Betracht, wenn

- nachtraglich Anderungen in rechtlicher oder tatséchlicher Hinsicht eintreten, die zu Tat-
sachen flhren, aufgrund deren die Erlaubnisbehérde diese Erlaubnis nicht erteilt hatte,
wenn sie bereits zum Zeitpunkt der Erlaubniserteilung bestanden hatten (z. B. Auswei-
sung von naturschutzrechtlichen Schutzgebieten, Errichtung von Verkehrs- oder Ener-
gieanlagen im Einwirkungsbereich des Modellfluggelandes, Ausweisung neuer Wohnge-
biete).

- der Flugbetrieb nachweislich zu unzumutbaren Larmbelastigungen fihrt und dies durch
geeignete Nebenbestimmungen nicht vermieden werden kann,

- fortgesetzt oder erheblich gegen die Festlegungen dieses Erlaubnisbescheides oder
sonstige einschlagige Rechtsvorschriften verstolien wird.

Die mit dem Bescheid erteilten Nebenbestimmungen sind einzuhalten. Die Festlegung weite-
rer Nebenbestimmungen und Beschrankungen im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs
oder zur Aufrechterhaltung der &ffentlichen Sicherheit oder Ordnung, insbesondere zum
Schutz vor Larmbelastigungen, bleibt vorbehalten.

Allgemeine Nebenbestimmungen:

1.

Jeder Flugmodellsteuerer hat sich so zu verhalten, dass die 6ffentliche Sicherheit und Ord-
nung, insbesondere andere Personen und Sachen sowie die Ordnung des Modellflugbetrie-
bes nicht geféahrdet oder gestort werden.

Wahrend des Flugbetriebes ist das Aufstiegsgeldnde mit geeigneten Mitteln gegen ein Betre-
ten durch Unbefugte abzusichern. Bei einer gréoleren Anzahl von Zuschauern, insbesondere
bei Modellflugveranstaltungen, sind nétigenfalls Absperrposten einzusetzen.

Es muss eine benutzbare und flugbetriebssichere Start- und Landebahn mit den Mindestab-
messungen von 100 x 20 m zur Verfugung stehen, die wahrend des Start- und Landevor-
ganges frei von unbefugten Personen und beweglichen Hindernissen sein muss.

Der Aufenthaltsraum fiir Zuschauer und sonstige nicht aktiv am Flugbetrieb beteiligte Perso-
nen, der Vorbereitungsraum firr die Flugmodellsteuerer sowie ggf. die Abstellflache fir Kraft-
fahrzeuge sind durch einen mindestens 2,50 m hohen Sicherheitszaun aus Maschendraht
oder einem vergleichbaren Material abzugrenzen. Der erweiterte Vorbereitungsraum fur die
Flugmodellsteuerer kann durch ein/en 2 m hohes/n Baunetz/-zaun abgegrenzt werden. Der
Flugleiter hat sicherzustellen, dass sich die nicht unmittelbar am Flugbetrieb beteiligten
Anwesenden innerhalb dieses Bereiches aufhalten.




5. Als Flugraum wird ausschlieRlich der in dem beigeflgten Lageplan dargestellte Bereich zu-
gelassen. Ferner gilt:

 Straflen und Wege innerhalb des Flugraumes diirfen nicht unter 25 m tiber Grund tiber-
flogen werden. Dies gilt nicht fir Start- und Landevorgange, wenn sichergestellt ist, dass
sich auf dem betreffenden Wege- oder StraRenabschnitt auf mindestens 25 m Breite kei-
ne Personen aufhalten oder stdrende Gegenstande (z. B. Kraftfahrzeuge) befinden.

e Zwischen dem Flugmodell und Personen auRerhalb des Aufstiegsgelandes
(z. B. Spazierganger) muss stets ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten wer-
den. Hierbei sind auch das Gewicht und Betriebsverhalten der Modelle (Geschwindigkeit,
Steuerungsfahigkeit etc.) zu beriicksichtigen.

o Das Anfliegen sowie das Uberfliegen von Personen und Tieren ist nicht
zulassig. Soweit sich auf den Feldern innerhalb des Flugraumes Personen aufhalten,
dirfen diese Felder nicht tiberflogen werden.

6. Bei Flugbetrieb ist ein Windrichtungsanzeiger aufzustellen. Bei Witterungsbedingungen, wel-
che die Sicherheit des Modellflugbetriebes teilweise oder ganz beeintrachtigen kénnen, ist
der Flugbetrieb modelltypisch einzuschranken oder ggf. ganz einzustellen.

7. Die Flugmodelle miissen wéhrend der gesamten Flugdauer standig vom Flugmodelisteuerer
beobachtet werden kénnen. Sie haben anderen bemannten Luftfahrzeugen stets auszuwei-
chen. Die Aufstiegshthe von 300 m GND darf nicht iiberschritten werden.

8. Es durfen nur Funkanlagen/Funkfernsteuerungsanlagen verwendet werden, die den fur sol-
che Anlagen geltenden Vorschriften entsprechen. Beim Betrieb dieser Anlagen sind die gel-
tenden Verfligungen der Bundesnetzagentur zu beachten. -

Bei Anzeichen von Funkstorungen ist der Flugbetrieb unverzuglich solange einzustellen, bis
die Stdrquelle eindeutig ermittelt und ausgeschaltet wurde. Soliten dauerhafte oder wieder-
holte Funkstdrungen auftreten, ist die Luftfahrtbehérde hieriiber in Kenntnis zu setzen.

Die Belegung der Frequenzen und der genutzten Kanle der Funkfernsteuerungsanlagen ist
wahrend des Betriebes durch eine Kennzeichnung der Sender und durch Anzeige auf einer
Frequenztafel kenntlich zu machen. Dies gilt nicht fiir Funkanlagen, bei denen bauartbedingt
bei gemeinschaftlicher Frequenznutzung eine Beeinflussung des Empfangers durch unzu-
gehdrige Sender ausgeschlossen ist. Beim Betrieb sind solche Funkanlagen zur Information
der am Flugbetrieb beteiligten Piloten entsprechend zu kennzeichnen.

9. Bei Flugbetrieb ist eine sachkundige Person als Flugleiter einzusetzen. Dieser hat den Flug-
betrieb zu berwachen und erforderlichenfalls ordnend einzugreifen. Wahrend der Flugleiter-
tatigkeit darf er selbst kein Modell steuern. Die Aufgaben und Befugnisse des Flugleiters so-
wie seine Bestellung sind in der Flugordnung zu regeln. Der Erlaubnisinhaber kann in der
Flugordnung fur darin naher zu bestimmende Falle der geringen Nutzung des Fluggelandes
Ausnahmen von der Pflicht zur Bestellung eines Flugleiters zulassen. Bei Flugbetrieb ohne
Flugleiter sind die erforderlichen Modellflugbucheintragungen von dem Flugmodellsteuerer
selbst vorzunehmen.

Es ist ein Modellflugbuch zu fiihren, in dem die zeitliche Ubernahme und Abgabe der Funkti-
on des Flugleiters, die Vor- und Nachnamen der Steuerer, der Beginn und das Ende von de-
ren Teilnahme am Flugbetrieb und die Antriebsart des/der von ihnen betriebene Modelle(s)
(mit oder ohne Verbrennungsmotor) festzuhalten sind. AuBerdem missen ggaf. besondere
Vorkommnisse (z. B. Absturz von Modellen, Verletzungen von Personen, Beschadigungen




10.

11.

12.

12.
13.

14.

von Sachen, Flurschaden, Beschwerden Dritter) aufgefiihrt werden. Die Angaben sind vom
Flugleiter durch Unterschrift zu bestatigen.

Das Modellflugbuch kann weitere Angaben enthalten. Insbesondere kénnen als Beitrag zur
Entlastung des Vereinsvorstandes bei moglichen VerstoRen die einzelnen Start und Lan-
dungen erfasst werden. Das Modellflugbuch ist der Luftfahrtbehérde bzw. der Polizei auf
Verlangen vorzulegen. Die Aufzeichnungen sind chronologisch fiir den Gesamtflugbetrieb zu
flhren und missen mindestens zwei Jahre aufbewahrt werden.

Samtliche Flugmodelle mit Verbrennungsmotoren (mit Kolbenantrieb) miissen mit einem
funktionstlichtigen Schalldampfer, der dem jeweils neuesten technischen Entwicklungsstand
entsprechen muss, ausgestattet sein.

Jedes eingesetzte Flugmodell mit Verbrennungsmotor ist unter den in Anwendung der vom
Luftfahrt-Bundesamt (LBA) verdffentlichten Larmvorschrift fir Luftfahrzeuge (LVL) genannten
Messbedingungen zu vermessen und tber die Messung ist ein Messprotokoll (,Ladrmpass")
anzulegen:

Das Messprotokoll muss mindestens folgende Angaben enthalten:

e Bezeichnung des Modells

e Art des Motors

» Material, Blattanzahl und GroRe (Durchmesser x Steigung) der Luftschraube, soweit
vorhanden

e verwendeter Schalldampfer

e ermittelte Messwerte

e verantwortlicher Messbeauftragter.

Die Messung ist zu wiederholen, wenn am Flugmodell wesentliche fir die Gerduschemission
relevante Verdnderungen vorgenommen werden (z. B. Verwendung einer andersartigen
Luftschraube oder Austausch des Motors) und nicht ausgeschlossen werden kann, dass die-
se Anderungen zu einer Uberschreitung des zulassigen max. Schallpegels fiihren konne. Fir
die Durchftihrung der Messung kann auch ein geeigneter einfacherer Schallpegelmesser als
der in der LVL angegebene verwendet werden. Die Messprotokolle sind beim Betrieb der
Flugmodelle mitzufiihren und der Luftfahrtbehdrde oder der Polizei auf Anforderung zur Ein-
sicht vorzulegen.

Der max. o. g. Schallpegel bei Flugmodellen mit Kolbenmotor darf nicht (berschritten
werden. Bei gleichzeitigem Einsatz von mehreren Flugmodellen ist zu beachten, dass sich
der Schallpegel wie folgt erhéht:

2 Flugmodelle 3 Flugmodelle | 4 Flugmodelle 5 Flugmodelle 6 Flugmodelle

3dB 5dB 6 dB 7dB 8 dB

Das Flugmodell und die beim Betrieb eingesetzten Hilfsgeréte (z. B. Startwinden), diirfen nur
in Ubereinstimmung mit den Betriebs- und Sicherheitshinweisen des Herstellers und inner-
halb der festgelegten Betriebsgrenzen betrieben werden.

Der Flugbetrieb darf nur in Anwesenheit einer Person durchgefiihrt werden, die erfolgreich
an einer Unterweisung in lebensrettenden Sofortmafnahmen gemaR § 19 der
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) bzw. in Sofortmallinahmen am Unfallort gemafl § 126 der
Verordnung Uber Luftfahrtpersonal (LuftPersV) oder Ausbildung in Erster Hilfe teilgenommen
hat. Es muss eine Erste-Hilfe-Ausriistung zur Verfuigung stehen, die zumindest der fur das
Mitfiihren in Personenkraftwagen vorgeschriebenen Ausristung entspricht.




15.

16.

17.

18.

19.

20.

Unfalle mit Personen- oder schweren Sachschaden oder sonstige relevante Stérungen im
Zusammenhang mit der Ausiibung dieser Erlaubnis sind innerhalb von drei Tagen der zu-
standigen Luftfahrtbehdrde anzuzeigen.

Das Aufstiegsgelande muss bei Flugbetrieb ungehindert tiber StralRen und Wege, die fir
Kraftfahrzeuge geeignet sind, erreichbar sein.

Fur das Aufstiegsgelande ist eine Haftpflichtversicherung mit den Mindestdeckungssummen
von 200.000,00 EUR Personen und 20.000,00 EUR fur Sachschaden abzuschlieBen. Fur
Veranstaltungen ist eine Veranstalter-Haftpflichtversicherung mit den Mindestdeckungs-
summen von 300.000,00 EUR fiir Personen- und 30.000,00 EUR fur Sachsch&aden abzu-
schlieRen. Die personliche Versicherungspflicht des Modellfliegers gemal § 102 Luftver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) bleibt unberiihrt.

Der Erlaubnisinhaber hat eine Flugordnung aufzustellen, die den in diesem Bescheid getrof-
fenen Regelungen, ggf. weiteren gesetzlichen Varschriften sowie den Erfordernissen der Un-
fallverhiitung Rechnung tragt.

Die Flugordnung ist der Luftfahrtbehérde innerhalb von vier Wochen nach Zugang dieser
Erlaubnis zur Genehmigung vorzulegen. Die Regelungen der mit dem Genehmigungsver-
merk der Luftfahrtbehérde versehenen Flugordnung sind Bestandteil dieser Erlaubnis. Ver-
stoRe gegen die Regelungen der Flugordnung kdnnen wie VerstéRe gegen Nebenbestim-
mungen dieser Erlaubnis behandelt werden.

Die nach der Vereinssatzung vertretungsberechtigten Personen haben dafur Sorge zu tra-
gen, dass der Erlaubnisbescheid und die Flugordnung allen Personen, die aktiv am Flugbe-
trieb teilnehmen (z. B. Piloten, Flugleiter, Absperrpersonal und sonstige Hilfskrafte) gegen
Unterschrift bekannt gegeben wird. Der Unterschriftsnachweis ist dauerhaft aufzubewahren
und auf Anforderung der Luftfahrtbehodrde oder der Polizei vorzulegen.

Sofern im Einwirkungsbereich des Modelifluggeléandes wesentliche Anderungen eintreten, ist
die Luftfahrtbehdrde unverziglich hiervon zu unterrichten.

Hierzu zahlen insbesondere die

e Errichtung von Anlagen im Umkreis von 500 m um das Aufstiegsgelande (z. B. Strafien,
Freileitungen, Windkraftanlagen oder dergl.)

¢ Anlegung von Baumpflanzen innerhalb des An- und Abflugsektors,

¢ Ausweisung neuer Wohn-/Baugebiete innerhalb eines Umkreises von 1,5 km um das
Aufstiegsgelande,

e Ausweisung von Schutzgebieten im Einwirkungsbereich des Aufstiegsgeldndes (z. B.
Landschafts- und Naturschutzgebiete, Wasserschutzgebiete).

AuRerdem ist die Luftfahrtbehdrde davon zu unterrichten, wenn Anderungen hinsichtlich der
privatrechtlichen Nutzungsbefugnis oder im Vereinsvorstand eingetreten sind.

Nebenbestimmungen fiir den Betrieb von Flugmodellen mit Turbinenantrieb

1.

Die vorgenannten allgemeinen Nebenbestimmungen gelten uneingeschréankt auch fir den
Betrieb von Flugmodellen mit Turbinenantrieb. Der Steuerer eines turbinengetriebenen
Fiugmodells hat sich vor Aufnahme des Flugbetriebes insbesondere davon zu tberzeugen,
dass der in Nr. 5 festgelegte Flugsektor unter Beriicksichtigung der jeweiligen Flugbetriebs-
eigenschaften (Geschwindigkeit, Gewicht, aerodynamische Eigenschaften) ausreichend fur
einen sicheren Flugbetrieb ist. Sofern der festgelegte Flugraum nicht ausreichend ist, darf
das Meodell nicht an dem Gelénde betrieben werden.




Turbinen durfen nur in Verbindung mit einer elektronischen Kontrolleinheit (ECU) betrieben
werden, die eine Begrenzung von maximaler Rotordrehzahl und Abgastemperatur vornimmt.

Vor Inbetriebsetzung der Turbine muss ein geeigneter Feuerléscher (z. B. CO,-Léscher) in
unmittelbarer Reichweite zur Verfigung stehen. Aufterdem ist am Fluggeldnde ein konventi-
oneller Feuerldscher durch den Steuerer mobil, z. B. im Pkw bereit zu halten. Die Einsatzbe-
reitschaft der Feuerldscher ist nach den Vorschriften des Herstellers zu Uberprifen.

Die Inbetriebsetzungen oder Testlaufe von turbinenbetriebenen Modellen dirfen nicht im
Park- und Aufenthaltsraum stattfinden. Die Turbine ist mit dem Lufteinlauf gegen den Wind
zu richten. Wahrend der Inbetriebsetzung und des Betriebes von Turbinen diirfen sich keine
Personen im Einwirkungsbereich des Abgasstrahls aufhalten und dirfen sich keine losen
Gegenstande in unmittelbarer Nahe des Triebwerkeinlaufs befinden.

Findet fur den Startvorgang der Turbine Flussiggas Verwendung, so gilt wahrend der Inbe-
triebsetzung der Turbine im nahen Umkreis um das Modell Rauchverbot.

Hinweise:

1.

Fur die ordnungsgemale und sichere Durchfiihrung des Flugbetriebes nach den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen sowie den Nebenbestimmungen dieses Bescheides ist, unbe-
schadet der Verantwortlichkeit des einzelnen Flugmodellsteuerers, die nach der Vereinsat-
zung Vertretungsberechtigten verantwortlich.

Durch diese Erlaubnis werden Rechte Dritter nicht beriihrt. Sie ersetzt nicht nach anderen
gesetzlichen Vorschriften erforderliche offentlich- oder privatrechtliche Zustimmungen, Ge-
nehmigungen oder Erlaubnisse, soweit dies nicht gesetzlich vorgesehen ist. Insbesondere
kénnen mogiicherweise baurechtliche Gestattungen erforderlich sein. Es wird empfohlen,
sich diesbeziiglich mit der zustédndigen Bauordnungsbehdrde in Verbindung zu setzen.

Zuwiderhandlungen gegen die Nebenbestimmungen dieses Bescheides kénnen nach den
mafRgeblichen Bufigeldvorschriften als Ordnungswidrigkeit geahndet werden und mit einer
Geldbulle belegt werden, soweit sie nicht nach anderen Vorschriften mit Strafe bedroht sind.

Die Aufstiegserlaubnis ist personenbezogen. Von ihr kann daher nur die Person Gebrauch
machen, die unter Ziffer |. als ,Erlaubnisinhaber® angegeben ist. Ist der Erlaubnisinhaber ein
eingetragener Verein, umfasst die Erlaubnis alle Mitglieder des Vereins. Dies konnen auch
Tages- oder Wochenmitglieder sein, sofern die vereinsinternen Regelungen dies zulassen.

Die Erlaubnisbehorde ist berechtigt nachzuprifen, ob die Voraussetzungen, die fir die Ertei-
lung der Erlaubnis maRgebend waren, fortbestehen und ob der Flugbetrieb ordnungsgeman
durchgefiihrt wird. Sie kann die hierfir notwendigen Auskinfte verlangen, Uberpriifungen
durchfiihren und ggf. weitere Nebenbestimmungen festlegen.




Begriindung:

Der Modellflugverein Leipzig-Holzhausen e.V. ist Inhaber einer mit Bescheid vom 30.06.2004
und mit Verlangerungsbescheid vom 03.07.2006 erteilten unbefristeten Erlaubnis zum Aufstieg
fur Flugmodelle auf dem vorgenannten Modellfluggelande Holzhausen.

Mit E-Mail vom 07.08.2009 stellte der Erlaubnisinhaber, vertreten durch den Vorstandsvorsit-
zenden, Herrn Denny Woogk, den Antrag zum Betreiben der neuen Fernsteuerungstechnik im
2,4 GHz-Bereich und auf Erweiterung des Aufstiegserlaubnisumfangs fur Flugmodelle mit
Turbinenantrieb.

Seit dem 13.02.2006 gelten die neuen Grundséatze des Bundes und der L&nder fiir die Erteilung
der Erlaubnis zum Aufstieg von Flugmodellen gemaR § 16 LuftvO (NfL 1-59/06, zuletzt aktuali-
siert durch neuste Fassung NfL |-76/08).

Die Landesdirektion Dresden ist gemal § 16 Abs. 3 LuftvO i. V. m. Art. 80 Abs. 1 des Gesetzes
zur Neuordnung der Sachsischen Verwaltung nach § 1 Nr. 17 g der Verordnung des -S&chsi-
schen Staatsministeriums fir Wirtschaft und Arbeit (iber Zusténdigkeiten auf dem Gebiet der
Luftverkehrsverwaltung (LuftZuVO) fir die Erteilung einer Aufstiegserlaubnis fur Flugmodelle
sachlich und ortlich zustandig. '

Im vorliegenden Verfahren war nicht die grundsatzliche Erlaubnisféhigkeit des Modellflugbetrie-
bes gemal § 16 Abs. 4 und 5 LuftVO i. V. m. § 29 Abs. 1 LuftVG zu priifen, da diese schon auf-
grund der in dem Verfahren zum Erlass der bisherigen Aufstiegserlaubnis positiv festgestellt
worden war.

Zu priifen waren die o. g. beantragten Erweiterungen in der Aufstiegserlaubnis.

Die Nutzung der neuen Fernsteuerungstechnik im 2,4 GHz Bereich wird durch den Punkt 8. in
den Allgemeinen Nebenbestimmungen dieser Erlaubnis abgedeckt, wo nur Funkanla-
gen/Funkfernsteuerungsanlagen verwendet werden dirfen, die den fir solche Anlagen gelten-
den Vorschriften entsprechen.

Die Erweiterung der Aufstiegserlaubnis fir Flugmodelle die durch Turbinentriebwerk angetrieben
werden, ist moglich, wenn die Immissionswerte nach der Achtzehnten Verordnung zur Durchfiih-
rung des  Bundesimmissionsschuizgesetzes  (Sportanlagenldrmschutzverordnung -
18. BImSchV) eingehalten werden. Dies ist der Fall, wenn die in den Abstandstabellen in An-
hang 1 zu den o. g. Grundsatzen ausgewiesenen Mindestabstande zwischen den betroffenen
Wohngebieten und dem Fluggeldndebezugspunkt eingehalten werden. Das reine Wohngebiet
der Gemeinde Baalsdorf befindet sich in einer Entfernung von ca. 1.250 m vom Fluggeléndebe-
zugspunkt. Mit der Festlegung des héchstzuldssigen Schallpegels von 83 dB(A)/25 m fir
Modelle die mit Kolbenmotor und von 95 dB(A)/25 m wenn sie durch Turbinentriebwerk ange-
trieben werden, wird somit der zulassige Emissionspegel gemal Abstandstabelle B bzw. D ein-
gehalten. -

Der Erlaubnisbescheid wurde mit dieser Anderung neu gefasst und an den bundeseinheitlich
angewandten Musterbescheid Anhang 2 der Grundsatze des Bundes und der Lander flr die
Erteilung der Erlaubnis zum Aufstieg von Flugmodellen gemai § 16 LuftvO angepasst. Damit
wird sichergestellt, dass die Nebenbestimmungen und Beschrénkungen dem gegenwartigen




Erkenntnisstand entsprechend erfordérlich, geeignet und ausreichend zur Abwehr von Gefahren
fiir die offentliche Sicherheit oder Ordnung oder fiir den Luftverkehr durch den Modeliflugbetrieb
sind.

Kostenfestsetzung

Gemal § 107 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftvZO) i. V. m. §§ 1 und 2, der Kostenver-
ordnung der Luftfahrtverwaltung (LuftKostV) werden flr Amtshandlungen der zustandigen Stelle
Kosten erhoben. Fur diese Entscheidung wird nach Abschnitt VI Nr. 15 des Geblhrenverzeich-
nisses der LuftKostV, eine Gebiihr von 20,00 € erhoben.

Der Betrag in Héhe von 20,00 € (in Worten: zwanzig Euro) ist innerhalb eines Monats unter
Verwendung des beiliegenden Zahlscheines mit dem Buchungskennzeichen (BKZ)
0305.0064.2640 an die Hauptkasse des Freistaates Sachsen (Ostséchsische Sparkasse
Dresden, Kontonummer 3155825005, BLZ 85050300, IBAN: DEQ9 8505 0300 3155 8250 05,
BIC OSDD DE 81) zu iiberweisen. Bei der Verwendung eines anderen Uberweisungstragers
oder bei einer anderen Zahlungsweise ist unbedingt das Buchungskennzeichen anzugeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur
Niederschrift Widerspruch bei der Landesdirektion Dresden, Stauffenbergallee 2, 01099 Dres-
den eingelegt werden. :

Freundliche Grifke
Lot

Oschatz
Sachbearbeiterin
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